
Aanleverspecificaties Borduren

Lettertypen
Alle teksten dienen te worden omgezet naar outlines/contouren.

De minimale lettergrootte is 4 mm.
*De leesbaarheid is sterk afhankelijk van het lettertype, deze informatie is gebaseerd op het lettertype 
Calibri. 

De minimale lettertgrootte voor een 3D borduring is 10 mm.

Lijndiktes
Voor lijnen geldt een minimale dikte van 1,5 pt/0,5 mm.

Voor lijnen bij een 3D borduring geldt een minimale lijndikte van 14 pt/5mm.

We willen het allerbeste uit je design halen. Daarom is het belangrijk dat je bestand voldoet aan 
een aantal eisen. In dit document hebben we omschreven aan welke voorwaarden het door jouw 
aangeleverde artwork moet voldoen.

Voldoet het door jou aangeleverde artwork niet aan de ons gestelde eisen en wil je toch doorgaan 
met de productie? Dan kunnen wij geen garantie geven op het resultaat. 
Kom je er niet helemaal uit? Neem dan gerust even contact met ons op voor advies. 

Bestandstype 
Het bestand wordt aangeleverd in PDF, AI en EPS.
Een logo dient als een vectorbestand te worden aangeleverd. 

Vectorbestand niet beschikbaar
Een JPEG kan worden omgezet in lijntekening, maar Araco is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
eindresultaat. 

Kleurgebruik 
Voor de kleuren dient een PMS kleur te worden aangegeven.

Indien deze niet aanwezig is kunnen CMYK kleuren worden omgezet naar een PMS kleur, maar deze 
kunnen afwijken. Araco is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindresultaat.

Technische richtlijnen


