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We willen het allerbeste uit je design halen. Daarom is het belangrijk dat je bestand voldoet aan
een aantal eisen. In dit document hebben we omschreven aan welke voorwaarden het door jouw
aangeleverde artwork moet voldoen.

Voldoet het door jou aangeleverde artwork niet aan de ons gestelde eisen en wil je toch doorgaan met
de productie? Dan kunnen wij geen garantie geven op het resultaat.
Kom je er niet helemaal uit? Neem dan gerust even contact met ons op voor advies.

Technische richtlijnen

Kleurgebruik en opmaak

Het bestand wordt aangeleverd in PDF, Al en EPS.
Een logo dient als een vectorbestand te worden aangeleverd.
Een minimale resolutie voor afbeeldingen is 150dpi.

Vectorbestand niet beschikbaar
Een JPEG kan worden omgezet in lijntekening, maar Araco is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
eindresultaat.

Het bestand dient aangeleverd te worden in full color, PMS, of full colour+PMS. Kleuren worden automatisch
omgezet in Full color, dit kan kleurverschil veroorzaken.
De getoonde kleuren op het scherm zijn geen geldige referentie.

Lettertypen
Alle teksten dienen te worden omgezet naar outlines/contouren.
De minimale lettergrootte is 7 pt.

*De leesbaarheid is sterk afhankelijk van het lettertype, deze informatie is gebaseerd op het lettertype
Calibri.

Lijndiktes

Voor lijnen geldt een minimale dikte van 1 pt (0,4mm). Diapositieve lijnen aanzienlijk dikker (minimaal 1mm).

Bestandstype

Voor de opmaak adviseren we Adobe Indesign, Adobe lllustrator of Adobe Photoshop
De bestanden dienen drukgereed en op de juiste maat te worden aangeleverd.
Verwijder eerst de informatie die niet gedrukt hoeft te worden.

Exporteren als PDF in profiel PDF/X-1a:2001.
Ook kunnen de bestanden als JPG of TIFF worden aangeleverd.
Lagen terugbrengen tot 1 laag.




